会议室信息化项目参数

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	户内全彩LED屏
	1.最佳视距：≥4.7m
	5.0625（1块）
	平方米

	
	
	2.水平视角：≥160°
	
	

	
	
	3.垂直视角：≥160°
	
	

	
	
	4.维护方式：前维护
	
	

	
	
	5.显示卡：DVI/HDMI/DP
	
	

	
	
	6.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式,支持S-Video；VGA；RGB；CompositeVideo；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等
	
	

	
	
	7.控制方式：同步控制
	
	

	
	
	8.驱动器件：恒流驱动
	
	

	
	
	9.刷新频率：≥1920Hz
	
	

	
	
	10.换帧频率：≥60Hz
	
	

	
	
	11.扫描方式：27s
	
	

	
	
	12.亮度：200-800CD/m²
	
	

	
	
	13.灰度等级：12/14/16bit
	
	

	
	
	14.对比度：≥10000:1
	
	

	
	
	15.衰减率（工作三年）：≤15%
	
	

	
	
	16.亮度调节方式：自动/手动：1-100％
	
	

	
	
	17.计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7
	
	

	
	
	18.平均无故障时间：≥10000H
	
	

	
	
	19.寿命：≥100000H
	
	

	
	
	20.▲杂点率：≤1/10000且无连续失控点,无连续失控点，（提供CMA、CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告复印件）；
	
	

	
	
	21.▲光生物安全：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害类产品；（提供CMA、CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告复印件）；
	
	

	
	
	22.环境温度：存储-35°~+85°，
	
	

	
	
	23.工作温度：－10°~+40°
	
	

	
	
	24.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz
	
	

	
	
	25.平均功耗：≤179W/m²
	
	

	
	
	26.最大功耗：≤538W/m²
	
	

	
	
	27、安装箱体规格：压铸铝箱体
	
	

	
	
	28、亮度均匀性≥98%
	
	

	
	
	29、防护等级：IP5X
	
	

	
	
	30、BT.2020色域覆盖率达到90%以上；色域利用率达到95%以上；
	
	

	
	
	31、无线连接
	
	

	
	
	32、自动检测垂直水平角度；
	
	

	
	
	33、PCB上的信号接口与RJ45接收采用采用高性能低通滤波电路设计，PCB工艺采用沉金工艺，PCB板材采用玻璃话温度Tg≥150°C的FR4履铜板；
	
	

	
	
	34、LED封装形式：1010黑灯
	
	

	
	
	35、物理点间距：1.5625mm
	
	

	
	
	36、分辨率：409600点/m²
	
	

	
	
	37、灯珠/IC：国产铜线/高刷
	
	

	
	
	38、发光点颜色组合：1R1G1B
	
	

	
	
	39、▲阻燃测试：依据BS476-7测试结果为Class 1级，防火等级达到UL94 V-0级。（提供CMA、CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告复印件）；
	
	

	
	
	40、▲视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。（提供CMA、CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告复印件）；
	
	

	
	
	41、★所投屏体须通过3C强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致。（须提供证书复印件）
	
	

	
	
	42、▲为确保产品生产过程中有害物质管控，LED显示屏生产厂家需具有QC080000有害物质过程管理体系、电器电子产品国推ROHS认证，提供证书复印件）
	
	

	
	
	43、▲LED显示屏具有“电源及多点温度检测控制”功能，提供相关国家单位出具的权威佐证资料。
	
	

	
	
	44、▲LED显示屏具有“故障自诊断及排查”功能，提供相关国家单位出具的权威佐证资料。
	
	

	
	
	45、硬连接，完全支持热插拔，方便快捷
	
	

	2
	发送盒
	1.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点
	1
	台

	
	
	2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
	
	

	
	
	3.支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
	
	

	
	
	4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
	
	

	
	
	5.支持画面偏移
	
	

	
	
	6.支持独立音频输入
	
	

	
	
	7.支持HDCP高带宽数字内容保护技术
	
	

	
	
	8.支持亮度和色温调节
	
	

	
	
	9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	
	

	
	
	输入接口
	
	

	
	
	1.HDMI×1：HDMI 1.4规范，支持1920*1200@60Hz，支持HDCP
	
	

	
	
	2.DVI×2：VESA标准，支持1920*1200@60Hz，支持HDCP
	
	

	
	
	3.AUDIO×1：音频输入，搭配多功能卡使用（选配）
	
	

	
	
	输出接口
	
	

	
	
	4.Port×4：RJ45，4路千兆网口输出，4个网口可上下左右任意拼接
	
	

	
	
	控制接口
	
	

	
	
	5.USB_OUT×1：USB输出，用于设备之间级联
	
	

	
	
	6.USB_IN×1：USB输入，连接PC用于调试参数
	
	

	
	
	7.工作电源：100-240VAC
	
	

	
	
	8.设备尺寸：标准1U机箱
	
	

	
	
	9.额定功率：8W
	
	

	3
	配电柜
	1、额定功率：10KW，输出路数：3路
	1
	台

	
	
	2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。
	
	

	
	
	3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。
	
	

	
	
	4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。
	
	

	
	
	5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。
	
	

	
	
	6、箱体尺寸（高*宽*厚）：500mm*400mm*200mm
	
	

	4
	台式电脑
	台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸
	1
	台

	5
	专业功放
	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W
	1
	台

	
	
	2.连接座：XLR 、TRS接口
	
	

	
	
	3.电压增益 (@1KHz)：32dB
	
	

	
	
	4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
	
	

	
	
	5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡
	
	

	
	
	6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB
	
	

	
	
	7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％
	
	

	
	
	8.信噪比 (A计权)：≥90dB
	
	

	
	
	9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms
	
	

	
	
	10.分离度 (@1KHz)：≥80dB
	
	

	
	
	11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护
	
	

	
	
	12.指示灯：电源 、保护、失真
	
	

	
	
	13.冷却方式：风扇冷却
	
	

	
	
	14.供电：~ 220V； 50Hz
	
	

	
	
	15.最大功耗：900W
	
	

	
	
	16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm
	
	

	6
	支架
	固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
	2
	只

	
	
	箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm
	
	

	
	
	设备面板尺寸：160mm*90mm
	
	

	7
	数字功放
	1.额定输出功率：2×120W
	1
	台

	
	
	2.输出阻抗：4~8Ω
	
	

	
	
	3.输入灵敏度与阻抗：MIC1/2/3:±5mV/600Ω（非平衡输入）;
	
	

	
	
	 AUX: 350mV/10KΩ, （非平衡输入）
	
	

	
	
	 VCD: 350mV/10KΩ, （非平衡输入）
	
	

	
	
	 EFFECTOR IN:350mV10KΩ（非平衡输入）
	
	

	
	
	4.前置输出：EFFECTOR OUT:350mV/470Ω，
	
	

	
	
	 AUDIO OUT:1V±50mV/470Ω
	
	

	
	
	5.话筒音调：低频:±10dB at 100Hz，高频:±10dB at 10KHz
	
	

	
	
	6.音乐音调：低频:±10dB at 100Hz，高频:±10dB at 10KHz
	
	

	
	
	7.效果器参数： DELAY: 80ms-240ms; ECHO : 1-12，REPEAT: 0.1s-2s
	
	

	
	
	8.频率响应：AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB），
	
	

	
	
	 MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）
	
	

	
	
	9.信噪比：Mic:≥65dB，音乐：≥70dB
	
	

	
	
	10.谐波失真：功放额定输出功率时的失真≤1%
	
	

	
	
	11.指示灯：电源指示灯
	
	

	
	
	12.冷却方式：风冷式
	
	

	
	
	13.保护方式：超温/短路
	
	

	
	
	14.输入电源：~220V/50Hz 
	
	

	
	
	15.尺寸(LxWxH)：484x209x44mm
	
	

	
	
	16.保险丝规格：T3.15A-250V-5×20
	
	

	
	
	17.功率损耗：300W    
	
	

	8
	天花喇叭
	技术参数
	4
	只

	
	
	1．额定功率：40W
	
	

	
	
	2．阻抗：8Ω
	
	

	
	
	3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB
	
	

	
	
	4．频率响应(-10dB)：90-20KHz
	
	

	
	
	5．喇叭单元：8" x  1     1.5" x  1
	
	

	
	
	6．安装开孔尺寸：245mm
	
	

	
	
	7．尺寸：280 x 195mm
	
	

	9
	调音台
	1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）
	1
	台

	
	
	2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口
	
	

	
	
	3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入
	
	

	
	
	4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出
	
	

	
	
	5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入
	
	

	
	
	6.USB接口：外接U盘播放音乐
	
	

	
	
	7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果
	
	

	
	
	8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放
	
	

	
	
	9.幻象电源：+48V带开关
	
	

	
	
	10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB
	
	

	
	
	11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted
	
	

	
	
	12.灵敏度：+21dB~-30dB
	
	

	
	
	13.信噪比：<-100dBr A-weighted
	
	

	
	
	14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz
	
	

	
	
	15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz
	
	

	
	
	16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小
	
	

	
	
	17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz
	
	

	
	
	18.额定功率：30W
	
	

	
	
	19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm
	
	

	10
	音频处理器
	1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 
	1
	台

	
	
	2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
	
	

	
	
	3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。
	
	

	
	
	4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。
	
	

	
	
	5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
	
	

	
	
	6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。
	
	

	
	
	7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。
	
	

	
	
	8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
	
	

	
	
	9.支持断电自动保护记忆功能。
	
	

	
	
	10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
	
	

	
	
	11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。
	
	

	
	
	12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	
	

	
	
	13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。
	
	

	
	
	技术参数
	
	

	
	
	1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除
	
	

	
	
	2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
	
	

	
	
	3.采样率：48K
	
	

	
	
	4.幻象供电：DC 48V
	
	

	
	
	5.频率响应：20Hz-20KHz
	
	

	
	
	6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu
	
	

	
	
	7.数/模动态范围(A-计权)：120dB
	
	

	
	
	8.模/数动态范围(A-计权)：120dB
	
	

	
	
	9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
	
	

	
	
	10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
	
	

	
	
	11.通道隔离度：1kHz，100dB
	
	

	
	
	12.输入共模抑制：60Hz，80dB
	
	

	
	
	13.最大输出电平：+24dBu，平衡
	
	

	
	
	14.最大输入电平：+24dBu，平衡
	
	

	
	
	15.工作温度：0℃-40℃
	
	

	
	
	16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz
	
	

	
	
	17.电源功耗：<40W
	
	

	
	
	18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm)
	
	

	11
	抑制器
	1.输入通道及插座：2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入
	1
	台

	
	
	2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出
	
	

	
	
	3.输入阻抗：平衡：10KΩ
	
	

	
	
	4.输出阻抗：平衡：470Ω
	
	

	
	
	5.最大输入电平：≤+20dBu
	
	

	
	
	6.最大输出电平：≤+20dBu
	
	

	
	
	7.动态范围：≥110dB
	
	

	
	
	8.信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A计权）
	
	

	
	
	9.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz
	
	

	
	
	10.通道分离度：>82dB(1kHz)
	
	

	
	
	11.频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB
	
	

	
	
	12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波&移频
	
	

	
	
	13.陷波器：12个静态+12个动态/每通道
	
	

	
	
	14.频率分辨率：1Hz
	
	

	
	
	15.啸叫寻找时间：0.1~0.5 秒
	
	

	
	
	16.移频器：±10Hz，1Hz步进
	
	

	
	
	17.传声增益：6~10dB
	
	

	
	
	18.系统增益：0dB
	
	

	
	
	19.压限器：-80dB—0dB
	
	

	
	
	20.上位机接口：USB Type-B 免驱
	
	

	
	
	21.通讯接口：RS-485，双RJ45插座并联，波特率：115200 
	
	

	
	
	22.功耗：<20W
	
	

	
	
	23.工作温度：-20℃~+60℃
	
	

	
	
	24.产品尺寸（L×H×D）：482x44.4x265mm （不含凸起部分）
	
	

	
	
	25.尺寸（L×H×D）：600x90x338mm
	
	

	12
	电源管理器
	1.额定输出电压：AC~220V50Hz
	1
	台

	
	
	2.额定输出电流：30A
	
	

	
	
	3.可控制电源：8路
	
	

	
	
	4.每路动作延时时间：1秒
	
	

	
	
	5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A
	
	

	
	
	6.单路额定输出电源：10A
	
	

	
	
	7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm
	
	

	13
	机柜
	37U，600*800*1833mm
	1
	套

	14
	其他辅材
	6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布、欧姆头、音频线、音箱线、水晶头、网线、电源线、镀锌线管、连接线、空气开关、插座、包装材料等辅材
	1
	批


